
Markarmatur & Spotlight
Olodum & TYK+

TYK+ 20 
Tölö kyrka, Kungsbacka

Träd, Olodum Maxi
Mur, Olodum Standard

Näckrosdammen, Götebrog



L80 B20 50.000h
Levereras med 0,5m gummikabel och markbox.

Färg E.nr W lm K Spridning

Rostfri 77 646 01 9 1157 3000 Smal cirkulär 15°

Rostfri 77 646 04 9 1239 4000 Smal cirkulär 15°

Rostfri 77 646 02 9 1108 3000 Medel cirkulär 30°

Rostfri 77 646 05 9 1186 4000 Medel cirkulär 30°

Rostfri 77 646 03 9 1128 3000 Bred cirkulär 40°

Rostfri 77 646 06 9 1208 4000 Bred cirkulär 40°

Rostfri 77 668 11 9 865 3000 Asymmetrisk 30°

Rostfri 77 668 12 9 933 4000 Asymmetrisk 30°

Färg E.nr W lm K Spridning

Rostfri 77 638 53 20 2076 3000 Smalstrålande 15°

Rostfri 77 638 59 20 2240 4000 Smalstrålande 15°

Rostfri 77 638 55 20 2060 3000 Medel cirkulär 40°

Rostfri 77 638 61 20 2222 4000 Medel cirkulär 40°

Rostfri 77 638 57 20 1865 3000 Bred cirkulär 65°

Rostfri 77 638 63 20 2012 4000 Bred cirkulär 65°

Rostfri 77 638 65 20 1764 3000 Asymmetrisk 40°

Rostfri 77 638 67 20 1903 4000 Asymmetrisk 40°

Färg E.nr W lm K Spridning

Rostfri 77 645 16 35 4241 3000 Smalstrålande 20°

Rostfri 77 645 17 35 4338 4000 Smalstrålande 20°

Rostfri 77 645 18 35 4208 3000 Medel cirkulär 40°

Rostfri 77 645 19 35 4305 4000 Medel cirkulär 40°

Rostfri 77 645 20 35 3805 3000 Bred cirkulär 60°

Rostfri 77 645 21 35 4338 4000 Bred cirkulär 60°

Tillbehör E.nr

Enkel skarvförskruvning IP68 77 638 33

L90 B20 50.000h
Levereras med 0,5m gummikabel och markbox.

L90 B20 50.000h 
Levereras med 0,5m gummikabel och markbox. OUTSIDE

Round recessed
OLODUM

OLODUM MAXI COB
COD: E8340-LBN-S

Use:
Outside, led
Installation:
Ground recessed
Fixing system:
Masonry to the ground
Body/structure:
EN AB-47100 Die cast alumnium body. Stainless steel ring and PVC housing

Coating:
Polyester powder coating with special treatment for outdoor use (sandblasting,
decapitation, n.3 washings, fluorography, epoxy powder coating and surface
finish in polyester powder).

Colour:
Satined stainless steel
Optic/reflector:
Polycarbonate metallized reflector 
Equipment:
Supply cable 3x0,75mmq
Glass/diffuser:
Clear tempered glass
Gland:
n.2 nichel plated brass cable gland PG13,5
Control gear:
Integrated LED diodes ballast, stabilized output current 900mA dc

Voltage: 220-240V  50/60Hz
Beam: Symmetric narrow beam 20°
Power factor correction: Yes
Insulation class: Insulation class 1
Weight: 9 kg
IP rating: 67
Glow wire: 850 °C
IK rating: 10
TO TRAFFIC: Yes
Static load: 2000 Kg
Roll-over: Yes
Velocita' massima: 20 km/h
Lamp included: YES
LED Type: Power LED
Luminaire wattage: 35 W
Luminaire luminous flux: 4312 lm
LED rated life: 50000 hours L80 B50
Colour temperature: 4000
CRI: 80
Chromacy constancy: 3 SDCM

Review board: 2017-09-01

LAMP: 1 x LED  31 W 4900 lm

IK 10 IP 67 RG0

Tiltbar

Tiltbar

Olodum MaxiOlodum StandardOlodum Midi

Olodum Maxi 230V IP67

Olodum Standard 230V IP67

Olodum Midi 230V IP67



L90 B10 50.000h
DALI vid förfrågan.

TYK+ 30 IP66

L90 B10 75.000h
Levereras med färdigmonterad gummikabel.

35W L90 B10 94.000h
50W L90 B10 75.000h
DALI vid förfrågan.

TYK+ 10 IP66

TYK+ 20 IP66
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Färg E.nr W lm K Spridning

Antracit 77 669 32 7 519 3000 Smal cirkulär 10°

Antracit 77 669 33 7 560 4000 Smal cirkulär 10°

Antracit 77 669 34 7 554 3000 Medel cirkulär 34°

Antracit 77 669 35 7 598 4000 Medel cirkulär 34°

Antracit 77 669 36 7 542 3000 Bred cirkulär 65°

Antracit 77 669 37 7 585 4000 Bred cirkulär 65°

Antracit 77 669 38 7 439 3000 Elliptisk 9x70°

Antracit 77 669 39 7 474 4000 Elliptisk 9x70°

Antracit 77 669 40 7 439 3000 Elliptisk 70x9°

Antracit 77 669 41 7 474 4000 Elliptisk 70x9°

Färg E.nr W lm K Spridning

Antracit 77 669 58 85 7610 3000 Smal cirkulär 10°

Antracit 77 669 59 85 8215 4000 Smal cirkulär 10°

Antracit 77 669 60 85 8141 3000 Medel cirkulär 34°

Antracit 77 669 61 85 8788 4000 Medel cirkulär 34°

Antracit 77 669 62 85 7979 3000 Bred cirkulär 65°

Antracit 77 669 63 85 8613 4000 Bred cirkulär 65°

Antracit 77 669 64 85 5149 3000 Elliptisk 35x65°

Antracit 77 669 65 85 5559 4000 Elliptisk 35x65°

Färg E.nr W lm K Spridning

Antracit 77 669 42 35 3060 3000 Smal cirkulär 10°

Antracit 77 669 43 35 3304 4000 Smal cirkulär 10°

Antracit 77 669 44 50 4255 3000 Smal cirkulär 10°

Antracit 77 669 45 50 4593 4000 Smal cirkulär 10°

Antracit 77 669 46 35 3406 3000 Medel cirkulär 34°

Antracit 77 669 47 35 3676 4000 Medel cirkulär 34°

Antracit 77 669 48 50 4660 3000 Medel cirkulär 34°

Antracit 77 669 49 50 5031 4000 Medel cirkulär 34°

Antracit 77 669 50 35 3306 3000 Bred cirkulär 65°

Antracit 77 669 51 35 3569 4000 Bred cirkulär 65°

Antracit 77 669 52 50 4603 3000 Bred cirkulär 65°

Antracit 77 669 53 50 4968 4000 Bred cirkulär 65°

Antracit 77 669 54 35 2080 3000 Elliptisk 35x65°

Antracit 77 669 55 35 2245 4000 Elliptisk 35x65°

Antracit 77 669 56 50 2895 3000 Elliptisk 35x65°

Antracit 77 669 57 50 3125 4000 Elliptisk 35x65°

TYK+ 20 

TYK+ 10
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Scan Interlight AB   Tel: +46 (0)31 27 00 69
Arnegårdsgatan 10   info@scaninterlight.se
431 49 Mölndal   www.scaninterlight.se

Säljs och lagerhålls av din elgrossist

Tillbehör TYK+ 10 TYK+ 20 TYK+ 30

1 Markspett 77 669 66 – –
2 Flaggstångsfäste 77 681 49 77 681 49 –
3 Bländskydd 77 669 67 77 669 68 77 669 69
4 Barndoors för avbländning 77 669 92 77 669 93 –
5 Roterbar bygel 77 669 70 77 669 71 77 669 72
6 Stolpfäste enkelt Ø60–76mm 77 643 75 77 643 75 77 643 75
7 Stolpfäste dubbelt Ø60–76mm 77 643 76 77 643 76 77 643 76
8 Stolpfäste enkelt Ø90mm 77 669 97 77 669 97 77 669 97
9 Stolpfäste dubbelt Ø90mm 77 669 98 77 669 98 77 669 98
10 Stolpe 1100mm för fundament Ø108mm – 77 718 69 77 718 69

TYK+ 10 TYK+ 30 TYK+ 20 

5 Roterbar bygel3 Bländskydd2 Flaggstångsfäste1 Markspett 4 Barndoors

6 Stolpfäste enkelt 
Ø60–76mm

7 Stolpfäste dubbelt 
Ø60–76mm

9 Stolpfäste dubbelt 
Ø90mm 

8 Stolpfäste enkelt 
Ø90mm

10 Stolpe 1100mm för 
fundament Ø108mm


